





SPEZIFIKATIONEN

Modell EMD425AWT EMD525AWT EMD625AWT
AC Strom-Eingangswerte
Eingangsspannung 100-240VAC, 50-60Hz, Active PFC
Eingangsstromstarke 6.7-3A 7.5-3.5A 9.5-4A
DC Ausgangswerte
+3.3V 20A 24A 24A
120W 140W 140W
+5V 20A 24A 24A
+12V1 22A 25A 25A
+12V2 22A 3(2?/¥)V 25A 4381/)\/ 25A 6(2(?,¥)V
+12V3 22A 25A 25A
-12V 0.6A 7.2W 0.6A 7.2W 0.6A 7.2W
+5Vsb 3A 15W 3A 15W 3A 15W
Gesamtleistung

KABEL UND ANSCHLUSSE
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Kabel Verbundene Kabel Modulare Kabel
EMCO11 3X SATA EMCO012 3X 4P Molex EMCO013 3X 4P Molex EMCO014 2X 6+2P(8P) | EMCO15 1X 6+2P(8P)
Fan | 45/55/65cm 45/55/65cm 45/55/65/75cm +1X FDD |  50cm PCI-E 2.0 | 50cm PCI-E 2.0
RPM 8
Mainboard | +12V CPU = g —
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Modelle o o — o o
EMD625AWT v %\* A X3 X1 X1 X2 0
24P 8P & 4P
EMD525AWT v *\\'\* A X2 X 1 X 1 X1 X1
24P 8P & 4P
EMD425AWT m» k\ s AT X1 X1 X1 X1 0
20+4P (24P)|  4+4P (8P)
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